




















DoP.Nr. 01-02.1

Leistung Wesentliche Merkmale Anforderungs- 
abschnitte Leistung

Harmonisierte 
Technische 

Spezifikation

5

(2000)

C
npd

< L/300

Keine gefährlichen Substanzen

Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur 
Freigabe

4.5.1 npd

5

3 (c, d, e)

RC2 / RC3

Datum 14.01.2022

Hersteller (Rechtssitz):

Produktionsstandort

Erstkennzeichnung:

Zertifikat der Leitungsbeständigkeit:
Harmonisierte technische Spezifikationen:

EN 14351-1:2006 + A2:2016 EN 16034:2014

Eigenschaft  / Wert / Einheit

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

Feuerwiderstand
(bei Raumaufteilung in Brand-und/oder 
Rauchabschnitte)

4.1

E 15/20/30
EI1 npd
EI2 15/20/30
EW 15/20/30

EN 16034:2014

Prüfdruck P1 (Pa)

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

Rahmendurchbiegung
Rauchschutz
(nur für Anwendungen, bei denen die 
Begrenzung der Rauchausbereitung 
gefordert wird)

4.2 npdSchlagregendichtheit
9A* / 4A  / 4B

Ungeschützt (A) / geschützt (B) 
* bis lichte Öffnung 1,8 m²

Gefährliche Substanzen
Fähigkeit zur Freigabe 4.3 npd

Stoßfestigkeit
npd

Fallhöhe (mm)

Selbstschließung
(nur bei selbstschließenden Feuer-
und/oder Rauchschutztüren und/oder -
fenster)

4.4 C
Schallschutz

32dB
Bewertetes Schalldämm-Maß Rw(C; Cur) (dB)

Wärmedurchgangskoeffizient
1,0

Ud (W/(m² - K))

Anmerkung: npd =  no performance determined  =   Keine Leistung festgestellt

Die Leistungen der oben genannten Produkte entsprechen den Angaben der CE- Plakette am Türblatt und/ oder in den Begleitunterlagen des Lieferscheins, bzw. den unter den mandatierten 
Produkteigenschfaten angeführten Leistungsangaben.
Verantwortlich für die Erstellung ist der oben genannte Hersteller. Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

Dr. Markus Nöckler, CEO Rubner Türen GmbH

Außentür Typ "Rubner Sicherheits- und Klimahaustür" mit Feuerschutzeigenschaften für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbereich

Dauerfunktion (100.000 Prüfzyklen)

Differenzklimaverhalten (Prüfklima)
Fähigkeit zur Freigabe 4.10 und 4.15 npd EN 14351-1:2006 + 

A2:2016
Einbruchhemmung (sofern vom Kunden bestellt)

Gegenüber Qualitätsverlust 
(Dauerfunktionsprüfung)

4.5.2.1 npd

Gegenüber Alterung (Korrosion) 4.5.2.2 npd

Luftdurchlässigkeit
3 / 4

Dauerhaftigkeit der Selbstschließung
(nur bei selbstschließenden Feuer- 
und/oder  -fenster)

in Falle  /  verriegelt

Zusätzliche Leistungseigenschaften nach
EN 14351-1:2006 + A2:2016

Mechanische Festigkeit

4
Widerstandsfähigkeit gegen
- vertikale Belastung  (EN 947)
- statische Verwindung  (EN 948)
- weichen Stoß  (EN 949)
- harten Stoß (EN 950)

Declaration of performance gem. EU Verordnung 305/2011 (PPV)

Leistungserklärung
CE- Kennzeichnung

Türtyp:

Auftragsnummer:
(Die Auftragsnummer finden Sie mittig oben quer im Türblattfalz hinter der Türblattdichtung)

Rubner Türen GmbH, Handwerkerzone 10, I- 39030 Kiens (BZ)

Klobenstein, Handwerkerzone 13, I - 39054 Klobenstein (BZ)

Notified Body: No. 1322

2020

Nr. 1322-CPR-41333/01 erstellt von Zertifizierungsstelle NB 1322
EN 16034:2014 & EN 14351-1:2006 + A2:2016

System 1 & System 3

1322




