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HAUSTUREN
DESIGN

HOLZLEIDENSCHAFT



PLANEN, GESTALTEN, BAUEN,
SANIEREN, RESTAURIEREN,
EINRICHTEN

SYSTEMECO100° Traditionelle
KlimaHausTuren
Nachhaltige
KlimaHausTuren aus

Holz und Kork

Von Siditalien ALTHOLZ

bis Norddeutschland KlimaHausTiren

zu Hause Eiche massivbeplankt
oder massiv
aufgedoppelt

Denkmalschutz
KlimaHausTiren

Ursprungsland
Sadtirol

Rubner KlimaHausTiiren PROTECTA —
weltweit AuRRen Exterior,
innen Holz
Moderne Extravagante
KlimaHausTiren Portale

Haustliren-Sanierung,

Flachenbindige
neu statt alt

KlimaHausTuren

Oberlichten L : Vorher - nachher
und Seitenteile
g i
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... MIT RUBNER HAUSTUREN.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine fundierte und vollstandige Planungshilfe fur Architekten, Bau-
planer, Tischler, Fachhandler und Bauherren zu erstellen, die rund um das Thema Haustiren kaum
Wiinsche offen lasst. Verlangen Sie eine fachkundige Beratung bei der WaH Ihrer Wunsch-Haustur
aus Holz.

AuR3en und innen
individuelle Losungen

Warum Rubner Haustliren
besser sind

Sicherheitshaustiiren,
gut geschitzt

Mehrfachverriegelung

Sicherheitshaustiiren
fir die Schweiz

Elektronische
Verriegelungssysteme

Gestalten mit
Holz, Farbe und Glas

StoRgriffe
Driicker
Sockelbleche

Exklusives Zubehor

Jahrzehntelang
Tur auf - Tur zu,
bewahrte Qualitat

Vier Standorte
Rubner Tiren

Alles aus einer Hand
von Rubner

Rubner Tiren Welten

Rubner Gruppe
Holzleidenschaft



UMWELTFREUNDLICHER .
ROHSTOFF HOLZ
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JEDE RUBNER HAUSTUR
WIRD MIT DEM ECO 100
SYSTEM HERGESTELLT.

NACHHALTIG,
AUS HOLZ UND KORK.

Nachwachsender Rohstoff Holz

Der wertvolle Lebens- und Naturraum Wald liefert den nac hwachsenden und umweltfreund-
lichen Rohstoff Holz. Mit seiner natirlichen Ausstrahlung und den Eigenschaften fir gesun-
des und bestandiges Wohnen, ist Holz ein moderner Werkstoff, mit dem Rubner seit Jahr-
zehnten seine Aufmerksamkeit auf die Entwicklung und Produktion von Haustiren richtet.

RUBNER TUREN setzt auf die Kombination Holz und Kork

ECO100" KlimaHausTiiren von RUBNER verbinden die dkologischen Werksoffe Holz und
Kork zu einem naturlichen Ganzen. Kork ist ein auRergewohnlicher Damnstoff mit hervorra-
genden Eigenschaften:

* hoch warmeisolierend e atmungsaktiv

 schallddammend « re ektiert die Umgebungstemperatur
* energieef zient « antistatisch (bindet keinen Staub)

» undurchlassig fur Flissigkeiten * nachwachsend

» formbestandig und robust « inlandische Herkunft

 feuerfest « recycelbar




RUBNER TUREN SIND
VON SUDITALIEN BIS
NORDDEUTSCHLAND
ZU HAUSE.

Innovative Produktionsprozesse, kontinuierliche Testverfahren und séndig technische Neu-
erungen sowie Uber 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Holzhaustiren, sorgen fir
eine gleichbleibende sehr hohe Qualitat. Das bedeutet, dass Rubner KlimaHausTlren
ECO100 mit ihrer sehr hohen Stabilitét, auch bei extremen klimatischen Verhéltnissen zu
der Klasse der Besten gehdren. Nicht zuletzt deshalb gibt es von Palemo bis Hamburg zu-
friedene Besitzer von Rubner Tiren.

o
B
o

Rubner Haus - Lombardei, Italien

C€

GEPRUFTE QUALITAT

CE klassi ziert nach EN 14351-1 : 2006
Prufzeugnisse fir Gebrauchstauglichkeit
in unterschiedlichen Beanspruchungs-
und Klimaklassen belegen erhéhte

‘ Luftdichtheit, Schlagregendichtheit,

s | eeienadll] S Einbruchhemmung sowie Schallschutz,

= "mcetwews Feuerschutz und ausgezeichnete Damm
— - werte bei Warme und Kalte.
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SUDITALIEN

.
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NORDDEUTSCHLAND =%

Regen und Nebel — rel. Luftfeuchte: 87% -



VOM URSPRUNGSLAND
SUDTIROL
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Mittelberg am Ritten,
im Hintergrund das Schlernmassiv

Ein Unternehmen aus
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... HINAUS, IN ALLE WELT.

1964 — Beginn der Rubner Tlrenproduktion in Kiens.

Seit Uber drei Generationen werden bei RUBNER Ideen
aus Holz in eine faszinierende Produktwelt umgesetzt. Mit
der erforderlichen Sensibilitat ist aus der Kombination von
Mensch, Technik und Natur ein gro3er Gestaltungsspiel-
raum fur Auf3en- und Innentiiren aus Holz entstanden.

Heute — 4500 Haustiiren gehen jahrlich in alle Welt.
Haustiren von Rubner sorgen fiir einen stattlichen Eindruck.
Material, Farbe, Form und Qualitat werden nachindividuellen
Wiuinschen und MaRRen zusammengefiihrt. Der Kunde erhalt
ein Unikat in hochster Qualitat. Die Rubner Tiiren GmbH hat
sich mit 190 Mitarbeitern zu einem anerkannten Spezialisten
auf internationalen Markten fur die Produktion von hochwer -
tigen Holzturen entwickelt. Beliefert wurden bisher die Lan -
der Italien, Osterreich, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland,
GroRbritannien, Frankreich, Spanien, Bulgarien, Belgien,
Luxemburg, Polen, Russland, China, Japan und Kanada.



KLIMAHAUSTUR IN
SUDTIROL
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Flachenbiindige glatte Haustir eingebaut in Hausturfassade
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KLIMAHAUSTUR IN
DEUTSCHLAND
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Haustir Modell H131 mit Seitenteil S1 links und rechts
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Korbbogenhaustiranlage in Basel
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KLIMAHAUSTUR IN
OSTERREICHE |
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Flachenbiindiges Hausturelement auRen massiv verbrettert in Tirol
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ranlage in Mailand




KLIMAHAUSTUREN T
WELTWEIT [
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2- Uglige Rundbogenhaustir in Stidspanien
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Haustur Modell H21 mit
Seitenteilen in Bulgarien
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o
Japan Haustir Modell H52
in der Nahe von Tokio

-

Hausturanlage Modell
H47 mit Seitenteil S47
in Moskau

23



MODERNES DESIGN
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RUBNER

Haustir Modell H124




EXKLUSIVE - KLIMAHAUSTUREN
ECO100
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Sondermodell mit Schwarzblech

in Osterreich

Haustir glatt mit Fugen und
Seitenteil S6 nahe Meran - Sudtirol
Haustir Modell H106 in Sidtirol
Haustir Modell H124 mit Seitenteil S1
in Stuttgart - Deutschland




Glatte Haustlr mit Inoxstreifen und Seitenteil S1 in Stdetirol

Haustir mit Dekorstreifen und Seitenteil S1 in Sudtirol

Haustir Modell H106 in Bozen - Sidtirol

Glatte Haustir mit Seitenteil S1 in der Steiermark - Osterreich

Haustlr Modell H137 in Gréden - Sidtirol, Ober &che gehackte Eiche, Rahmen RAL 8019

ga b~ WN -
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1 Flachenbiindige Haustir mit
Emailglas in Zermatt - Schweiz

2 Glatte Haustir mit
Inoxapplikationen in Sudtirol

3 Sondermodell mit V-Fugen
und Seitenteilen S1
in Rosenheim - Deutschland

31
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Haustlr Modell H106 mit Seitenteil S6 in Sudtirol

Sondermodell mit Oberlichte in Baden-Wirttemberg - Deutschland
Haustir Modell H94 im Allgau - Deutschland

Glatte Haustir mit Emailglas in Terlan - Stdtirol

Sondermodell in Barbian - Sidtirol

Haustir im Trentino - Italien
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1 Haustir Modell H91 ohne V-Fugen
in Sterzing - Sudtirol
2 Haustir Modell H108 mit Seitenteil S1
nahe Stuttgart - Deutschland
3 Sondermodell in Padua - Italien
Glatte Haustur mit V-Fugen in Rosenheim
5 Haustir Modell H108 mit Oberlichte
am Ritten - Studtirol

N
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1 Haustir Modell H131 mit Seitenteil S1 im Sarntal - Sudtirol
2 Flachenbiindige Haustiuranlage im Pustertal - Sudtirol
3 Glatte Haustir mit sdgerauem Furnier in Osttirol

37
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1 Glatte Haustur mit Seitenteil S1
in Larche astig
nahe Wien - Osterreich

2 Sondermodell mit emailliertem
Glas in Livigno - Italien

3 Hausturanlage Modell H131
mit Seitenteilen S1
nahe Stuttgart - Deutschland

4 Haustlr Modell H108 mit
Seitenteil S1 in Landshut - Bayern

39



FLACHENBUNDIGE
KLIMAHAUSTURENECO 100
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Die Eigenschaften einer dchenbiindigen Rubner KlimaHausTir  ECO100°

* Ausfiihrung mit Aluphenol-Dampfsperre

e Ausfiihrung mit Mehrpunkt-Verriegelung

« Einsatz von hochwertigen Objekt-Turbéndern in Edelstahl, 3-teilig verstellbar

« Wahlweise mit achenblindig eingesetztem Iso-Glas auf3en, sowie achen biindigen
Glasleisten auf der Innenseite

Flachenbiindiges
Haustlrelement, auRen
massiv verbrettert

in Sudtirol

41



Flachenbiindige glatte Haustlr mit Seitenteil mit emailliertem Glas
in Baden-Wiurttemberg - Deutschland

Flachenblindige Haustur mit Glasausschnitt mit emailliertem Glas
nahe Zirich - Schweiz

Sondermodell im Vinschgau - Sidetirol
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1 Sondermodell &chenbiindig in Baden-Wurttemberg - Deutschland

2 Flachenbiindige Haustiir mit Seitenteil S1 links und rechts in Wien - Osterreich
3 Flachenbiindige Haustiir mit Seitenteil S1 in St. Gallen - Schweiz

4 Flachenblndige Haustlranlage im Vinschgau - Sudtirol

45



OBERLICHTEN UND SEITENTEILE
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Oberlichten und Seitenteile - x
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1 Haustir Modell H108 mit Seitenteil S1 tUbers Eck
in Tramin - Sudtirol

2 Haustlr Modell H108 mit Seitenteil S1
in Bruneck - Sudtirol

3 Haustlr Modell H91 mit Seitenteil S1 und Oberlichte
in Karnten - Osterreich

S1 S2 S5 S6

a7
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Haustir Modell H101 mit Seitenteilen S1 in Sondrio - Italien




®

KLIMAHAUSTURENECO 100

TRADITIONELLE

50
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Flachenbiindiges Haustirelement

im Pinzgau - Osterreich

Rundbogenhaustiir am Ritten - Sudetirol
Individuelle Rundbogenhaustir

in Welschnofen - Sudetirol

Individuelle Segmentbogenhaustur

nahe Zirich - Schweiz

Rundbogenhaustir in Miesbach - Deutschland

51
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1 Haustir Modell H101 in
Sudetirol

2 Haustir Modell H122 in
Schliersee - Bayern

3 Haustir mit massiver
Aufdoppelung in Sternform
und Seitenteil S1 in Larche astig
in Bad Tolz - Deutschland

53




1 Rundbogenhaustiir-Anlage mit
Seitenteilen in Gréden - Sidtirol

2 Rundbogenhaustir Modell RH98
im Sarntal - Sudtirol

3 Rundbogenhaustur fur Ansitz
in Sudtirol

54
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Sondermodell mit Oberlichte

nahe Miunchen - Deutschland
Sondermodell mit Gitter in Schmiedeeisen
in Bern - Schweiz

2- ligliges Sondermodell mit Gitter in
Venetien - Italien

Haustir mit traditionellem Design

in Rosenheim - Deutschland
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Rundbogenhaustiir
Modell RH98 flir Wohnaus
in Sudtirol

Haustir Modell H69 mit
Seitenteil S2 nahe
Minchen - Deutschland
Haustir Modell H120

in Nurnberg - Deutschland
Haustlr mit runder Ober-
lichte am Ritten - Stdetirol
Sonderelement mit
Rundbogenoberlichte

im Allgau - Deutschland
Sondermodell fur Villa am
Tegernsee - Deutschland
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NEUES DESIGNKONZEPT™
AUS ALTEM HOLZ
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Haustir Modell Altholz 2 mit gréRerem Glasausschnitt in Tirol - Osterreich




ALTHOLZ
KLIMAHAUSTURENECO 100

Natirliche, nachhaltige Altholz Haustiiren — einmal mehr eine Innov  ation von Rubner

Immer mehr an Bedeutung gewinnt Altholz mit seiner Jahrhund erte alten Tradition und na-
turlichen Schénheit bei der Hausturenherstellung. In Kombination mit de m innovativen In-
nenleben, kommt die Rubner Altholzhaustir bei Architekten, Bauherr n und Partnern gut an.

1,2 Altholztir fur Ferienhaus
am Arlberg - Osterreich
3, 4,5 Altholztiren fir Ferienanlage
im Berchtesgadener Land - Deutschland

62
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1, 2,3 Glatte Altholzturen fur Jagerheim in Sudtirol
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1, 2 Altholztir fur Skihitte in den
Kitzbiiheler Alpen - Osterreich

65
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Glatte Altholztiir mit Seitenteilen S1 in Tirol - Osterreich
Haustir Modell Altholz 1 in Osttirol - Osterreich
Haustlr mit individueller Altholzaufdoppelung

nahe Kufstein - Osterreich

Haustlranlage mit Altholz-Sternaufdoppelung

und Seitenteilen S5 in Kitzbiihel - Osterreich
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1 Haustiranlage mit
Seitenteilen, Ober &che
Fichte gehackt nahe
Kitzbiihel - Osterreich

2 Altholzhaustir mit
sternférmigen Intarsien
in Altholz
in Tirol - Osterreich

67
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Altholz Fichte gehackt und geburstet

Altholz natur (sonnenverbrannt)

1, 2,3 Glatte Haustliren mit Thermo chte massiv beplankt und Seitenteilen i n
RAL 7016 in Chiemsee - Deutschland

Altholz dunkel (sonnenverbrannt)

Altholz grau (sonnenverbrannt)

Wir weisen darauf hin, dass Abbildungen aufgrund
der natirlichen Werkstoffeigenschaften des Holzes
Abweichungen gegeniiber dem tatsachlichen Produkt
aufweisen kénnen. Dies ist kein Mangel, sondern ein
Resultat des natirlich gewachsenen Werkstoffes.

69



1 Haustiur Modell Altholz 1 ohne Inoxeinfassung

70

in Karnten - Osterreich

Haustir Modell H139 im Passeiertal - Stdtirol
Altholztir mit Gitter in Schmiedeeisen

in der Lombardei - Italien

Sondermodell &chenbiindig in Sudtirol
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1 Haustur Modell H130 in Asteiche
massiv beplankt und Emailglas in
Berchtesgaden - Deutschland

2 Haustir Modell H101 in Asteiche massiv
aufgedoppelt mit Einfassungen und
Beschlagen in Bronze in Davos - Schweiz

Eiche astig kleine Aste Eiche astig groRe Aste Eicherissig

Wir weisen darauf hin, dass Abbildungen aufgrund der naturlichen Werk stoffeigenschaften des
Holzes Abweichungen gegeniuber dem tatsachlichen Produkt aufweisen kdnnen. Dies ist kein Mangel,
sondern ein Resultat des naturlich gewachsenen Werkstoffes.

71






Sondermodell mit Oberlichte in Brindisi - Italien

73
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ECO100

Die altehrwiirdigen Holztiiren behalten den Charakter bis ins kleinste D etail, erhalten aber
durch das Know-how von Rubner bezlglich Einbruchhemmung, Klima- und Schalschutz ei
nen nachhaltigen Mehrwert und werden so modernen Anspriichen gerecht.
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1 2- ugliges Eingangselement mit Oberlichte fir Universitat
im Kanton Zirich - Schweiz

2 Sondermodell mit Oberlichte mit Schmiedeeisengitter
im Kanton Zug - Schweiz

75
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1 Denkmalgeschiitztes Hausportal mit
getrennter Oberlichte in der Altstadt
von Munchen - Deutschland

2 Spitzbogentir, Weinkeller in Sudetirol

1
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Kirchturmeingang in Sudtirol
Gesamtansicht Kirchturm
Sondermodell mit Fenster zum
Offnen nahe Bern - Schweiz
Detailansicht

Haustilr angefertigt nach
Vorgaben vom Denkmalamt

in Minchen - Deutschland
Sonderelement fiir Ansitz
nahe Bruneck - Sudetirol
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Kapelle am Stammhof
der Familie Rubner,
Sudtirol

81






Segmentbogenanlage Modell Protecta 2 mit Seitenteilen in Obersdor f - Deutschland




PROTECTA
AUSSEN MAX-EXTERIOR
INNEN HOLZ
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Sondermodell mit Seitenteil S1

in Kaltern - Sudetirol

Rundbogenhausttr in Klausen - Sidtirol
Rundbogenhaustr in Lengstein

am Ritten - Sudtirol

Besondere Anspriiche verlangen
spezi sche Ldsungen:

Die gepriiften PROTECTA und PROTECTA DESIGN
Haustir-Linien von Rubner Tiren sind beson
ders witterungsbestandig und anspruchslos im
AuRenbereich, ohne auf die Starken von Holz im
Innenbereich zu verzichten.
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Haustlr Modell Protecta 2 mit
Seitenteil S1 in Osttirol - Osterreich
Modell Protecta 3 in Villach - Osterreich
Haustir nach Kundenwunsch in Berlin -
Deutschland

87



88

1 Sondermodell mit Fullungen
nahe Como - Italien, AuBenansicht
2 Innenansicht
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3 Modell Protecta in Miinchen -
Deutschland

89
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1 Haustir Modell Protecta 2 mit Seitenteil S1
nahe Lindau - Deutschland
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1 Haustir Modell Protecta 1
in Schongau - Deutschland

2 Eingangselement fiir Geschaft
in Minchen - Deutschland



92

1 Haustir Modell Protecta 2 mit Seitenteil S1 in Kastelruth - Stdtirol

P egeleicht, extrem resistent
Konsequenter Schutz und
kompromisslose Harte gegeniiber
allen auReren Ein Gissen
Unterschiedliche Farben, Muster
und Ober achen
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0426 Loft

0497 Stonehenge

0794 Patina Bronze

0077 Charcoal

0421 Venus

0344 Riverside

0027 Prado Agate Grey

0070 Carbon Grey

0496 Colosseum

0932 Akro Terra

0159 Afro Black

0085 Weil3

93



EXTRAVAGANTE
PORTALE
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Haustlranlage in Holz auRen mit Bronzeverkleidung in St. Tropez - Frankeich
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ECO100

1

gefertigt von Metallbau Sanin
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1 Haustiranlage in Holz au3en mit Bronzeverkleidung in Sudtirol
2 Haustiranlage in Holz auRen mit Cortenverkleidung in Innsbruck - Osterreich
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1 Haustiranlage auRen mit
Bronzeverkleidung in Padua - Italien
2 Sondermodell mit Edelstahl-
applikationen und Seitenteil S1
in Baden-Wirttemberg - Deutschland
3 Sondermodell &chenbiindig mit
Edelstahlverkleidung in Turin - Italien

98
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1 Haustir auBen mit Bronzeverkleidung in Bozen - Sudtirol

99






2- Uiglige Korbbogenhaustir in Rom - Italien




ECO100

Jede Tire hat ihren eigenen Charakter und ihre eigene Geschichte. Im Zuge von Haussanie
rungen wird es oft auch notwendig, ihren alten Glanz wiederherzustellen oder gegen eine
energetisch optimierte Tlre auszutauschen.

Rubner Turen bietet fur die Haustlrsanierung vielféltige Losungen — Entweder indem die Originaltiire absolut stilgerecht
bis ins Detail und allen technischen Anforderungen entspre chend nachgebaut wird oder in Form einer neuen Tir aus dem
breiten Haustiiren-Sortiment. Der Austausch geht dabei so schnell vor sich, dass Sie am Morgen das Haus verlassen und
schon am Abend durch eine neue Tiire wieder betreten kénnen.

Damit Ihre Rubner Holzhaustir in einem einwandfreien Zustand bleibt, sollten Sie bereits wahrend der Bauphase sowie der
Montage Folgendes beachten.

Schiitzen Sie bei Verputzarbeiten die Ober ache der Holzhaustir sorgf altig durch geeignete Klebeband-Abdeckungen,
z. B. Tesa 4438 oder 4838. Entfernen Sie diese Folien und Klebebénder so bald la mdglich, spatestens jedoch nach
zwei Wochen.

Es dirfen keine Putz- und Mdrtelreste in die Beschlage gelangen, da hier eine Reinigung kaum mdglich ist.

Bitte verwenden Sie fir die Reinigung der Ober &che nach der Montage in keine m Fall aggressive Stoffe (z. B. Lésungs-
mittelreiniger, Scheuermittel, alkalische Allzweck-Reiniger). Diese greifen die Ober &che an. Zur Feuchtreinigung der
Holzhaustiir sollten Sie grundsatzlich nur Neutralseifen oder neutrale Allzweck-Reiniger verwenden.

Starke bzw. feste Verschmutzungen, wie z. B. Gips- oder Mdrtelreste, l@sen sich am einfachsten und am schonendsten
mit einer Holz- oder Kunststoffspachtel entfernen.

Bei einer relativen Luftfeuchte von tiber 70% ist nach DIN 18355 von einer zu htaen Baufeuchte fiir Bauelemente aus
Holz auszugehen. Der Bauherr hat ohne vorherige Aufforderung dafiir zu sorgen, dass dieser Grenzwert nicht Giber-
schritten wird. Die Haftung und Beweislast fiir jegliche Schaden, die auf diesen Umstand zuriickfiihren sind, werden
abgelehnt.
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Haustlranlage mit Seitenteilen

in Pfalzen - Sudetirol

Haustur Modell H2 mit Sprossen im Trentino
Haustur fur Almhitte in Cortina - Belluno

103
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Der Austausch der Tire erfolgt innerhalb kiirzester Zeit
Forderungsfahig bei energetischen Sanierungen

Hohe Widerstandsklassen fir wirksamen Einbruchschutz
Hochmoderne, energiefreundliche Bauweise
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1, 2 Haustiranlage in Holz,
aul’en mit Bronzeverkleidung,
innen in Eiche querfurniert

108
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Teilen Sie uns lhre Ideen und Wiinsche
mit: wir setzen sie um! Jede Tir aus
dem Hause Rubner, ist ein individu-
elles Einzelstlick. Mit Ihren Ideen und
unserem Know-How produzieren wir
Ihre ideale Wunschtir nach Maf3!

109
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1,2

3,4

Haustir Modell H131 im Berner Oberland - Schweiz,
mit Seitenteilen, auen in RAL, innen in Eiche astig
Flachenbiindiges Haustirelement bei Meran - Sidtirol,
aulen in RAL, innen in Nussbaum querfurniert

111



Die KlimaHausTuren von Rubnerkénnen nach innen optimal an die Einrichtung und an
die Innentiiren angepasst werden — mit Edelholz furniert oder in RAL-Lackierung.

112
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1, 2 Haustirelement, auRen mit Schwarzstahlverkleidung, innen in Lache querfurniert

113



Viele Vorteile sprechen fur KlimaHausTaren ECO 100 von Rubner:
Individuelles Design — jede Haustur wird auf Mal3 hergestellt
Handwerkliche Prazisionsarbeit — modernste Technik und innovative Roduktionsverfahren
CE zerti ziert fur Gebrauchstauglichkeit in unterschiedlichen B eanspruchungs- und Klimaklassen
Getestet im Pri nstitut fur Bauelemente in Rosenheim (D) auf Einbruchhemmung, Schall- und Feuerschutz,
Kalte- und Warmedammung, Luft- und Schlagregendichtheit
Vielfaltige Auswahl an hochwertigen Holzarten — Ausfuihrung in allen RAL ind NCS Farbténen
Spezialist fir Haustiiren bei Altbausanierungen — aus alt wird neu
Fachgerechter Einbau - zuverlassiger Kundendienst
Gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis
Uber 40 Jahre Erfahrung

Das Qualitatssiegel in jeder Rubner Haustuir
belegt hochsten Qualitatsanspruch

Wir weisen darauf hin, dass Abbildungen aufgrund der naturlichen Werkstoffeigenschaften des Holzes
Abweichungen gegeniiber dem tatsachlichen Produkt aufweis en kdnnen. Dies ist kein Mangel, sondern ein
Resultat des natiirlich gewachsenen Werkstoffes. Technische Andeungen vorbehalten.
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Die Energiepluspunkte einer Rubner KlimaHausTir ECO100:
Erflllung der Niedrigenergiehaus-Standards fur KlimaHaus B und A fur AuRentiiren
Ausgezeichnete Warmedammung (modellabhéngig) Ud-Wert von 0,9 bis 1,1 W/(m?K)
Okologischer Klima-Aufbau 74 mm in Holz und Kork
Verschiedene thermisch getrennte Bodenschienen wéhlbar
Standardverglasung Isolierverglasung Ug 1,1 — wahlbar auch 0,7 oder (6 W/(m*K)
Klimagepruft nach DIN EN 1530 in den Prifklimaten ¢, d und e — mit

Erreichung der héchsten Toleranzklasse 4
-

KlimaHaus®
CasaClima

Die Energiepluspunkte einer Rubner Passivhaustur:
U-Wert Turblatt 0,55 W/(m?K)
Ud-Wert Gesamtelement 0,74 W/(m*K)
Ud-Wert eingebaut 0,80 W/(m?K)
Kombinierbarkeit mit 3-fach-Isolierverglasungen Ug = 0,7 oder 0,5 W/(m?K)
Ausgezeichnete Luftdichtheit Q100 = 1,72 m%(hm) - Vorgabe: 2,25 ni/(hm)
Turblattstarke 84 mm
Rahmenstarke 100 mm
Geprift und zerti ziert im Passivhaus Institut in Darmstadt

Ausgewiesener Ud-Wert von 0,9 bis 1,1 W/im  °K

Unsere Turkonstruktion erfillt den Minergie ®-Standard, der von Kantonen,
Bund und Wirtschaft getragen wird. Eine Minergie ®-Tr ist eine Tur,

die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere die geford erten
Werte bezuglich Warmedammfahigkeit, Stehvermdgen und Dichtigkeit

erflllt, sowie ein gutes Preis-Leistungsverhéltnis aufweist.

MINER IE
MoDUL

ARGE Tiren
MINERGIE®-Tiren  POrtES
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Einbruchhemmende Haustiren aus Holz der Widerstandsklasse 2
HerstellungsgrofRen: B 1.300 x H 2.500 mm — B 2.500 x H 2.500 mm (mit Seitenteil)
Beschlage: Pro Izylinder DIN 18252-21-BZ / DIN 18257-ES 1 — DIN 18252-2BS / DIN 18257-ES 1-ZA
Verglasung: DIN EN 356 Widerstandsklasse P4A

Gepruft und zerti ziert % Herkula Bander
DIN EN 1627 4] I 3-teilig
i 3D Bander
verstellbar
(wahlweise)

N

Q

Schutzbeschlag ES 1 I ml ‘]l Bandsicherung

|
Schutzbeschlagrosette
RC2 gepriift %ﬂ

N

8

f

AS 2600 TSH AS 2600 AS 2300

Einbruchhemmende Haustiren aus Holz der Widerstandsklasse 3
HerstellungsgréfRen: B 1.300 x H 2.500 mm — B 2.500 x H 3.000 mm (mit Seitenteil/@erlichte)
Beschléage: Pro Izylinder DIN 18252-21-BZ / DIN 18257-ES 2 — DIN 18252-2BS / DIN 18257-ES 2-ZA
Verglasung: DIN EN 356 Widerstandsklasse P5A

] H% Herkula Bander
I

3-teilig

i

Gepriift und zerti ziert
DIN EN 1627

| S|
S né%

= o

Q
m| Bandsicherung
8

e(E ) eOe oo)

Schutzbeschlag ES 2

s ]
C_J
e —s

AS 2608
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Rubner Haustiiren:italienweit die ersten Holztiiren geprift
in den Widerstandsklassen RC 2 (WK 2) und RC 3 (WK 3).

Sie bieten somit den gleichwertigen Schutz wie eine hoch-
wertige Panzertir aus Metall.

Hersteller Gutesiegel fur Deutschland

Polizeilich empfohlen, geméafl DIN EN 1627 und den Wider-
standsklassen RC 2 (WK 2) und RC 3 (WK 3) gepriifte Hausti
ren hindern Tater effektiv am Eindringen in Ihr Haus.

Einbruchhemmende Tiir
DIN EN 1627
Zerti zierungs-Nr. ZE 1-T036
Zerti zierungs-Nr. ZE 1-T037

Rubner Haustiren sind in Brandschutzausfiihrung erhaltlich.
Die Haustiirenvon Rubner habenfiir Italien, Osterreichund die
Schweiz gultige Zerti kate der Feuerwiderstandsklasse El 30
(30 Minuten feuerhemmend).

Rubner Haustiiren schiitzen vor unangenehmen Wetterkap-
riolen wie Stirme, WindstéRe, Regen, Kélte und Hitze, sind
energiesparend und verbessern das Wohnambiente.

Die Schlagregendichtheit von Rubner Haustiren ent
spricht der Stufe 9A (Prifdruckdifferenz von 600 Pa).
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Rubner Haustiiren garantieren einen ruhigen Schlaf und
bieten einen erhéhten Schallschutz bis zu 42 dB nach

DIN 4109

Ry (C, G,) =42 (-1,-5)dB
Einmaliges Ergebnis: Ud-Wert (0,9 - 1,1) in Kombination

mit Schallschutzwert von 42 db

1 Glatte Haustir mit Schallschutzaufdoppelung
in Rosenheim - Deutschland

Gepruft und zerti ziert durch
das PfB-Prifzentrum fiir
Bauelemente in Rosenheim

Aufdoppelung

Schallschutzaufdoppelung
bei Rubner KlimaHausTuren
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BlendrahmenaufRenmald = Bestellmafl}

Rahmen gefast
Aufgehrichtung: DIN links

=

@

Rahmen pro liert
Aufgehrichtung: DIN rechts

&,

~@

Rahmen kantig
Aufgehrichtung: DIN links

TH80
mit Verbreiterungspro |
Kunstoff 35

Bestellmal

BlendrahmenauZenmaf

TH 60
mit Verbreiterungspro |
Kunstoff 20

+| 35

HTS 23 (nach auf3en 6ffnend)

TH 80 rhit Auswartszusatz
(nach auRen 6ffnend)

A-TR (Renovierungsschwelle)
mit Verbreiterungspro |
Kunstoff 20

Kaltefeind
Blindstock in Holz

TH 80 mit Holzverbreiterung
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AS2300 AS2600 AS2600 AS2608 AS3600
mit TSH selbstverriegelnd

Achtung
selbstverriegelnd,
nicht mit elektri -
schem Tiroffner
kombinierbar.
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GU Secury

Automatic (PZ)

mit A-Offner

auf Anfrage erhaltlich
auch mit Panikfunktion

Achtung
selbstverriegelnd,
nicht mit elektri -
schem Turoffner
kombinierbar.

Mediator istim Prinzip die
Kombination eines selbstver-
riegelnden Fluchttirschlosses
(Panikfunktion) mit einem
elektrischen Turoffner.

Elektrischer
Taroffner

ohne Arretierung:
Die Tur kann nur
genau wahrend der
Bestromungszeit
des Turoéffners
gedffnet werden.

Elektrischer
Taréffner

mit Arretierung:

Ein Stromimpuls ist
ausreichend, damit
der Turo6ffner bis
zum Offnen der Tir
entriegelt bleibt

Tagesentriegelung
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Rahmen kantig
Aufgehrichtung: DIN links

Durchgangslichte

TH 100
mit Holzverbreiterung

TH 120
mit Holzverbreiterung
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Mint 1893
Mint 18933 Combi

Mint 1895
Mint 18953 Combi

Mint SV 18945
Mehrfachverriegelung,
selbstverriegelnd,

mit Panikfunktion E

Achtung

selbstverriegelnd,
nicht mit elektri -
schem Tir6ffner
kombinierbar.

GU Secury

Automatic (RZ)

mit A-Offner

auf Anfrage erhaltlich
auch mit Panikfunktion

Achtung
selbstverriegelnd,
nicht mit elektri -
schem Turoffner
kombinierbar.

Elektrischer Turoffner
ohne Arretierung:

Die Tur kann nur
genau wéahrend der
Bestromungszeit des
Turoffners gedffnet
werden.

Elektrischer Turo6ffner
mit Arretierung:

Ein Stromimpuls ist
ausreichend, damit
der Tiuroéffner bis

zum Offnen der Tur
entriegelt bleibt

Tagesentriegelung
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Innovation mit modernstem Komfort

Fir absolute Sicherheit bei Ihrer KlimaHausTur sorgt das Einstemmstloss
Mint SV, das mit der intelligent konstruierten Mehrfachverriegelung n eue
MalRstéabe setzt. Allein durch das SchlieBen der Haustir verriegelt das hloss
automatisch auf 4 Punkten und ist damit versicherungstechnisch vergerrt.
Von auf3en 6ffnen Sie die Tur mit dem Schlissel, bei jeder SchlieBung
verriegelt die Haustir automatisch, das Sperren entfallt.

Die Panikfunktion E sorgt fur komfortable Bedienung. Durch Betétigun g

des Driickers auf der Innenseite werden alle Verriegelungen zuriickgezogen

und die Haustir gedffnet.

Erhaltlich fur Pro Izylinder (PZ) und Rundzylinder (RZ)

Ihre Klimahaustir mit elektronischem Zutrittssystem ohne Verkabelung kénnen
Sie mit den zwei unten angefiihrten Komponenten wunschgemaf ergénzen.

E-Acces, elektronischer Sicherheitsbeschlag

in Verbindung mit dem Mint SV Schloss.

Ein RFID Zutritts-Sicherheitsbeschlag ermdglicht einen
Zutritt ohne Schlissel. Sie kdnnen jederzeit mit + und

— Programmierkarten Berechtigungen vergeben bzw.
wieder léschen. Auch hier ist keine Verkabelung der Tar
notwendig. Handelsubliche 1,5V Batterien sorgen fur die
notwendige Stromversorgung des Beschlages.

Uber ein Funkmodul kénnen Sie den Beschlag auch mit
einer Gegensprechanlage kombinieren. Somit ist das
Offnen Uber eine Gegensprechanlage jederzeit méglich.

124

Eine weitere Option ist ein Zutritt ohne Schlissel

oder durch ein anderes Medium.

Mit dem e-Access Code-Tastatur kbnnen Sie jederzeit
ihren personlichen Code mit der + Karte vergeben bzw.
wieder lIéschen. Der Wandleser funkt bei richtiger
Eingabe des Codes die Freigabe zum Beschlag und Sie
kénnen durch Betatigung des Driickers die Haustir
offnen. Es ist keine Verkabelung am Leser und zwischen
Tir und Code Tastatur notwendig. Eine ideale Ergdnzung
fur einen schlissellosen Zutritt bei Ihrer Haustr.

Weiters kdnnen noch andere Tiren je nach Wusch in das
Zutrittssystem E-Access kombiniert werden.

+Karte

)
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Fingerscanner

Nummerntastatur

Hausttr Modell H108 mit
Seitenteil S1 in Meran - Sidtirol

Sicherheit mit modernstem Komfort

Das AufschlieBen erfolgt bequem und automatisch Uber das
Fingerprintsystem oder die Nummerntastatur (manuelles
Sperren mit dem Schlussel istimmer mdglich). Das elektrische
Motorschloss bewegt die massiven Fallenriegel.

Beim Zuziehen der Rubner Haustlr versperrt sich die Tur
automatisch ohne Driickerbetatigung.

Panikfunktionssystem auf Anfrage. (Ausreichend fiir RC2 - WK 2)

Hausturschlissel verlegen, vergessen oder verlieren
ist Vergangenheit!
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Montage am Turblatt, Tirrahmen oder Hausmauer

Madglichkeit einer
potenzialfreien
Ansteuerung

— E z. B. Taster,

1 Sprechanlage,

Zutrittskontrolle,

@m Zeitschaltuhr

=
’ NS
= |

1 GU-Secury Automatic mit A-Offner
2 Kabelloser Ubergang durch Strom- und Dateniibertragung SECURE connect 200
3 Ansteuerung uber Fingerscannner oder Nummerntastatur

Madglichkeit einer
potenzialfreien
Ansteuerung
= E z. B. Taster,
Sprechanlage,
Zutrittskontrolle,
Zeitschaltuhr

SECURE connect

-
é 230 V WD-40
Reinigungsspray
Um stérende Staubablagerung

1 GU-Secury Automatic mit A-Offner zu entfernen, empfehlen wir die
2 Kabelloser Ubergang durch Strom- und Dateniibertragung SECURE connect 50 Verwendung von WD-40
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Hohe Fingerscan 1300

©

Funktionsprifung
Versorgungsspannung anlegen
(z. B. 230 V mittels EURO-Stecker)
braune und weilRe Ader briicken
Kurzzeit-Auf wird aktiviert
Fallen werden zurtickgezogen

]

]

Connect 200
5
=
=
O grau trennbare
< ——— braun 3-polige |— braun
§ schwarz — Stecker = grun
]
=
—_T
L
weild @ © |GS GND Schlos
braun ® o | VS +24V Schlosy Schloss
2 grin @ o |90 Steuersignal
< @O 56+
®o GS-
So 96 RS-485A
®o 95RS-485B
60 94 +24V Zuko-Modul
Funktionsprufung
Versorgungsspannung anlegen
(z. B. 230 V mittels EURO-Stecker)
braune und weiRe Ader briicken
Kurzzeit-Auf wird aktiviert
Fallen werden zuriickgezogen
@
=
5
s Connect 50
S
o
P
_
L
Kabel grau @ © |GS GND Schlos
Motor braun ® o | VS +24V Schlosy Schloss
2 schwarz ® o |90 Steuersignal
< @O 56+
®o GS-
So 96 RS-485A
®o 95RS-485B
60O 94 +24V Zuko-Modul

Kabelauslass Hohe ca. 450

braun
weild
gelb
grin

230V

Versorgungsspannung 230 V

Kabelauslass Hohe ca. 720

Potentialfreier
Kontakt

@ O |V4 +24V fur Eingange
®©|93 Eingang Kurzzeit-Auf
®o|92 Eingang SchlieBen
@®©|91 Eingang Dauer-Auf
Mo

SO

@ o

680

Ansteuerungskontakte
(ohne Fremdspannung)

Kabelauslass Hohe ca. 450

braun
weifd

230V

Versorgungsspannung 230 V

Kabelauslass Hohe ca. 720

Potentialfreier
Kontakt

@®o|97
Qo|98
®o|92 +24V (als Ausgang)
@®o|91 GND

do

So

@ o

8o

Eingang Kurzzeit-Auf

Ansteuerungskontakte
(ohne Fremdspannung)
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2-Komponenten Lasuren mit sehr hoher Lebensdauer Atmungsaktiv

Hohe Widerstandsfahigkeit bei mechanischer Ober &che bleibt elastisch
Einwirkung ( z. B. Hagelkdrner, Kratzfestigkeit) Sehr gute UV-Bestandigkeit
Creme- und fettabweisend Deutlich bessere Haltbarkeit auf Eiche
101 Eiche hell 104 Eiche hell geburstet 107 Esche hell
102 Eiche mittel 105 Eiche mittel geburstet 108 Esche mittel
103 Eiche dunkel 106 Eiche dunkel gebirstet 109 Esche dunkel
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Neben den klassischen RAL und
NCS-Farben kénnen Sie auch
Metallic-Farben oder
Matt-Strukturlacke wahlen

110 Larche hell 113 Fichte dunkel

RAL-Classic-Farben
111 Lé&rche dunkel 114 Fichte antik mit Asten gebiirstet

NCS-Farben

RAL Metallic-Farben
112 Fichte hell 115 Mahagoni

Alle vorliegenden Farb- und Effektmuster dienen als Orientierungs hilfe. Auf Grund von Unterschieden in Holz, Schliff,
Auftrag und/oder eingesetztem Lackmaterial kann es zu abweichenden Resultaten fiihren. Weitere Farben auf Anfrage.
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Isolierglas 2-fach
beidseitig VSG 6 mm
nur bei Satinato weif3 und
Float klar méglich
VSG 6 mm 16/6 mm VSG
Ug-Wert: 1,1 W/m2K

Satinato

Basic

Chinchilla

Isolierglas 3-fach
aufen, VSG 6 mm Float klar
mittig, Ornamentglas
innen, VSG 6 mm Float klar
Ug-Wert: 0,9 - 0,5 W/m2K

Silki

Madras linea

Barock

Isolierglas 3-fach RC2

aullen, P4A 9,5 mm Float klar

mittig, Ornamentglas
innen, VSG 6 mm Float klar
Ug-Wert: 0,9 - 0,5 W/m2K

Uadi

Pavé

Kathedral

Madras kyoto

Mastercarré

Delta
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Ornament 504

Madras weil3

Adk weil3

Madras blau

Bleiverglasung: individuelle Gestaltung

Satiniert klar gestreift

Detail, satiniert klar gestreift

Adk gelb

Madras bronze

Satiniert mit
emailliertem Rand

Adk bronze

Bleiverglasung

Facettenschliff

Detail, satiniert mit
emailliertem Rand
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Rund, Edelstahl Eckig, Edelstahl Holzgriff, Halterung Edelstahl
800/500/350 mm 800/500/350 mm in allen Langen und Holzarten
in allen Langen erhéltlich in allen Langen erhéltlich erhaltlich

Modell H108 Modell Altholz 1 Modell H132
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Eckig, Schmiedeeisen
nur 1000 oder 800 mm

Modell H138

Garnitur eckig, Metall

Schwarz RAL 9005 glanzend

nur 800 mm

Modell H139

StoRgriff
halbrund
Edelstahl

WinkelstoRgriff
Edelstahl

Flesso
Edelstahl

StoRgriff eckig
Edelstahl
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Arena -R
Edelstahl

Patrik I1I-R
Edelstanhl

Ronny Squaere-R
Edelstahl

Sicherheitsrosette
vorstehend mit Ziehschutz
Eckig oder rund
Edelstahl
Ausfuhrung PZ (Pro Izylinder)
Ausfiihrung RZ (Rundzylinder)

Sicherheitsrosette Plano
achenbindig mit Ziehschutz
Eckig oder rund
Edelstahl
Ausfuhrung PZ (Pro Izylinder)

Cintre-R
Edelstahl

Ronny II-R
Edelstahl

Galina Il Squaere-R
Edelstahl

Schutzgarnitur

mit Knopfschild auf3en

und Drucker auf Schild innen
Edelstahl
Messing, poliert

Zoe-R
Edelstahl

Cintre Squaere-R
Edelstahl

Rundknopf
Edelstahl

Kombi-Schutzbeschlage
auf3en mit Langschild
und innen Dricker auf
Rosette

Edelstahl
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Ausfuhrung glatt

Messing

Ausfuihrung vorstehend

Schwarz RAL 9005

Schutzgarnitur

Knopf Ehrenburg

mit Ziehschutz
Schmiedeeisen

Driicker Ehrenburg
mit Ziehschutz
Schmiedeeisen

Edelstahl

Schmiedeeisen gehammert

Garnitur

Rundknopf mit

Ziehschutz
Schmiedeeisen

Garnitur Knopf eckig
mit Ziehschutz
Schmiedeeisen

Bronze

Schwarz passiviert
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Verdecktliegender
ObertiirschlieRer

Montagemdglichkeiten
TS 3000 und TS 5000

TS 3000
Obenliegender Tirschliel3er

TS 5000
Obenliegender Turschliel3er

TS5000 L
fur Montage auf Bandgegenseite

Turspion

Edelstahl-Olive fur
Mehrfachverriegelung mit
Pro Izylinder AS2600

mit Turspaltsicherung TSH
verchromt

Digitaler Turspion

briniert
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1 Modernes Haustirendesign
nahe Stuttgart - Deutschland

Briefkastenanlage
in Holz
Sprechanlage mit Licht und
Klingeltaster verchromt

Sprechanlage mit Licht und

. . Edelstahl
Klingeltaster vermessingt
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~Jeder Mensch hat sein personliches Aussehen, lebt, denkt und handelt i ndividuell, jeder von uns ist einzigartig.
Ebenso einzigartig und individuell sind unsere Haustiiren, jede wird ndmlich nach den persénlichen Kundenwiinschen
préazisionsgenau hergestellt. Das nun schon seit mehr als 30 Jahren. Sttz blicken wir auf eine bewegte und erfolgreiche
Haustirengeschichte zurtick”, so Erich Fink, Geschéaftsfuhrer von Rbner Turen, Werk Ritten.

Mit wenigen Mitarbeitern gelang es Rubner Turen am Ritten in Sudtirol, zu einem bedeutenden Holzhaustirenhersteller
heranzuwachsen. Produktionsleiter Max Steiner (im Ruhestand sdidem Jahr 2011) und sein engagiertes Handwerkerteam
— die meisten von ihnen sind heute noch im Betrieb tatig — haben GrolRes geleistet und wesentlich zum Unternehmens-
erfolg beigetragen. Das Verkaufsgebiet erstreckt sich seit vielen Jahren weit iiber die Landesgrenzen hinaus.

Ein internationaler Markt, der jahrlich mit circa 4.500 Holzhausturen beliefert wird.

Beginn der Haustirenherstellung im Turenwerk am Ritten. Der zur europaweit tatigen Rubner Gruppe
gehdrende Handwerkerbetrieb spezialisiert sich auf die Herstellung von Holzhaustiiren. Die flnf
Designmodelle H2, H5, H6, H8 und H9 nden groRen Anklang. Heute, rund dreiBig J ahre spéter,
prasentiert das Unternehmen Rubner Tiren Gber 140 verschiedene Design-Haustlren — maf3gefertigt,
fiir jeden Wohnstil. Eine erfolgreiche Entwicklung, die stetig fortsc hreitet und stets gegenwartige,
bauliche Erfordernisse berlicksichtigt.

Der Betrieb wird auf Grund zunehmender Auftragslage personell und mas chinell erweitert. Ein zweiter
Standort kommt hinzu: In Percha im Pustertal, heute unter der Leitung von Andreas Innerhofer, wird

in den Werkshallen ebenso die Produktion von qualitativ hochwertigen H olzhaustiiren aufgenommen.
In Zusammenarbeit mit dem PfB Rosenheim, dem international renommierten Prifzentrum fur Bau-
elemente, werden Rubner Haustlren erstmals geprift und getestet. Ne ue Méarkte im angrenzenden
Ausland werden erschlossen. Vermehrte Anfragen nach einer linearen,modernen Haustlren-Optik
fihren zur Entwicklung der neuen Linie Quarda, ein Design, das Schule gemaht hat.

Im Bausektor kommt das Thema Energieeinsparung immer starker in den Vordergrund. Baurichtlinien
wie Klimahaus, Passivhaus und Minergie fihren zu véllig neuen Produkbnstechniken. Das Ergebnis
sind noch héhere Qualitatsstandards. Die Funktionstauglichkeiten hinsichtlich Brand- und Schallschutz,
Einbruchhemmung, Schlagregen- und Luftdichtheit werden von inte rnationalen Prii nstituten gepriift
und getestet. Rubner Hausturen bestehen mit Bravour die Prifungen, was zahlreiche Zerti kate
bescheinigen. Das Design wird noch raf nierter und innovativer.

Design und Nachhaltigkeit dominieren. Es entstehen die Haustiiren-Linien PROTECTA und PROTECTA
DESIGN, ein Materialmix aus Holz und Exteriorplatten — die Antwort auf Holz-Alu. Fast zeitgleich wird
das neue Haustlirenkonzept ALTHOLZ prasentiert. Die Verwendung von dtem Holz, kombiniert mit
modernem Edelstahl sowie Glas, sind typische Merkmale dieser Designreuheit, die auf internationalen
Baumessen grof3en Zuspruch erféhrt. Dank der innovativen Ausstatturg von elektronischen Verriege-
lungssystemen mit Fingerscan oder Nummerntastatur sowie einem digitalen Turspion, bieten Rubner
Haustiiren modernste Technik gepaart mit individueller Asthetik. E ine Haustiir, die nicht jeder hat.

Rubner Tiren sind in vielen Landern Europas ein Begriff und stehen fir indviduelle Qualitéts-
haustiiren aus Holz.
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Herr Mayer aus Klobenstein in Stdtirol hat sich im Jahre 1985

fur sein Haus eine neue Haustir aus Holz anfertigen lassen.

Die Wahl el auf Rubner Tlren. Gut 30 Jahre spéater betont Herr Mayer
einmal mehr die hervorragende Qualitat seiner Rubner Haustur.

Schlisselfrei ins eigene Heim gelangen und die Sicherheit erhéhen.

Der Finger wird zum Schliissel. Einfach drauf3en auf den Scanner gelegt,
erkennt das auf Biometrie basierende System, wer vor ihm steht — die
Rubner Haustir 6ffnet sich automatisch.
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Das Unternehmen Rubner Tiren hat sich zu einem
anerkannten Holztliren-Spezialisten auf internati-
onalen Markten entwickelt.

Rund 190 Mitarbeiter arbeiten bei der Rubner Tu-
ren GmbH an den vier Standorten in Kiens, Per
cha, Belluno und in Klobenstein am Ritten.

1
1 Firmenaus ug nach Wien
2 Standort Kiens, Produktion Innentiiren
3 Standort Ritten, Produktion KlimaHausTuren
4 Standort Belluno, Produktion Innentiiren
5 Standort Percha, Produktion KlimaHausTuren
2

Die Auswahl hochwertiger Materialien =~ Modernste Technik und innovative Ver-
und das Holz als facettenreicher Roh  fahren bei der Verarbeitung garantie -
stoff, mit seiner naturlichen Maserung, ren bei jeder Rubner Tur den héchsten
machen aus jeder Tur ein exklusives Qualitdtsanspruch, von der Einzelan
Einzelstlick. fertigung bis hin zum Grof3projekt.
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Rubner setzt auf technische Prézision
und handwerkliche Vollendung. Die
Veredelung der Ober &chen sowie die
Anfertigung von Details erfolgt des -
halb in Handarbeit.
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3
4 5
Rubner Turenwerden mit dem rmen - Spezialisierte Monteure sorgen auf Erfahrene Rubner Kundendienst-Mit-

eigenen Fuhrpark, Umwelt schonend Wunsch fir die punktliche, saubere arbeiter stehen kurzfristig fur Nach-
(Euro 5 - Standard) direkt zu den Kur  und fachgerechte Ausfihrung der justierungen zur Verfugung.
den geliefert. Montage.
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DER HOLZSPEZIALIST FUR
INDIVIDUELLE ANSPRUCHE
AM BAU.

Alles aus einer Hand von Rubner: schliisselfertige
Wohnhéauser, Reihenhauser flr den geforderten
Wohnbau, Ferienhauser, Villen, Hotelerweiterungen,
Innentlren, KlimaHausTuren, Fenster ...
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Rubner Produkte werden héchsten Qualitatsanspriichen gerecht: Das gilt fiir die gesamte Angebotspalette —vom
Schnittholz, Konstruktionsrahmenholz Uber Massivholzplatten, Brettschichtholz und komplexe Leimholzstruktu-
ren bis zu Tiren, Fenstern, schlisselfertigen Reihenhdusern, mondanen Men und GroRprojekten in Holzbauweise.
Alles wird aus einer Hand innovativ und 6kologisch nachhaltig geschaffen.

1 Rubner Haus, KlimaHaus A Standard

2 Rubner KlimaHausTuren, Modell H133 mit Seitenteil S1
3 Rubner Fenster

4 Rubner Innentiiren

23
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In zwei exklusiven Showrooms erleben Sie die Welt der Rubner Tiren. Hier bekommen Sie die
Gelegenheit, jedes Modell unter die Lupe zu nehmen, einen Termin zu verein baren und sich von
Experten beraten zu lassen und lhre Vorstellungen von der idealen Tir aus Holz als MaRanfer-

tigung Wirklichkeit werden zu lassen. Besuchen Sie uns!

Kampillcenter
Innsbrucker Strae 25/D
39100 Bozen, ltalien

T: +39 0474 563 272

Anfahrtsbeschreibung
Von der Autobahnausfahrt Bozen Nord Richtung Bozen
Zentrum, nach ca. 2 km auf der rechten Seite.
Von der Autobahnausfahrt Bozen Siid Richtung Zentrum
bzw. anschlielend Richtung Brenner, nach ca. 2 km auf
der linken Seite.
Vom Stadtzentrum Richtung Autobahn Bozen Nord tiber
die Kampiller Briicke, nach ca. 200 m auf der linken Seite.

Besuchen Sie uns auch in unseren virtuellen Ausstellun -
gen! Scannen Sie den QR-Code und machen Sie online
einen Rundgang durch die Tiren Welt Kiens und Bozen.

Bozen Kiens
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Rubner Turen GmbH
Handwerkerzone 10
39030 Kiens, ltalien
T: +39 0474 563 222

Anfahrtsbeschreibung
VVon Norden: Brennerautobahn bis Ausfahrt Brixen/
Pustertal — SS49 in Richtung Bruneck/Innichen — nach
Kiens an Ampel rechts abbiegen Richtung Ehrenburg.
Von Suden: A4 bis Verona — A 22 Brennerautobahn
Richtung Brenner bis Ausfahrt Brixen/Pustertal — SS49
Richtung Bruneck/Innichen — nach Kiens an Ampel
rechts abbiegen Richtung Ehrenburg.
Von Lienz: B100/SS49 PustertalerstraBe Richtung
Brixen/Bozen — vor Kiens bei Ampel links abbiegen
Richtung Ehrenburg.

Die Offnungszeiten und eventuelle Abweichungen
an Sonn- und Feiertagen entnehmen Sie bitte unserer
Website www.rubner.com/tueren
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Josef Rubner Senior legte 1926 den Grundstein fur die Rubner Gruppe, indem er das erste mit
Wasserkraft betriebene Sagewerk in Kiens baute. Heute, 90 Jahre spate beschaftigt die
Unternehmensgruppe mehr als 1.300 Mitarbeiter in vier Landern. Damit zahlt die Rubner Gruppe
zu den wichtigsten Holzbauunternehmen Europas.

Die Rubner Unternehmensgruppe ist in den Geschéftsfeldern Holzindustrie, Holzbau, Objektbau,
Haus, Fenster und Tiren tatig. Vom Baum bis hin zum schlisselfertigen Grof3pojekt deckt die
Rubner Gruppe somit die gesamte Wertschopfungskette ab und bietet dad urch den Kunden
einen einzigartigen Mehrwert: Rubner kennt den Ursprung jeden Baumes, der in den eigenen
Produkten — vom Schnittholz bis zum Konstruktionsrahmenholz, von Massiholzplatten tber
Brettschichtholz bis hin zu komplexen Leimholzstrukturen sowie Tiren, Fenstern, Hausern und
Grol3projekten — verarbeitet wird.

In all den Jahren ist die Familie Rubner ihren urspriinglichen Wurzeln stes treu geblieben.

Im Mittelpunkt jeglichen Handels steht beim Sidtiroler Familienun ternehmen nach wie vor die
Holzleidenschaft: Die Leidenschaft, aus dem vielseitigen, natirlichen und nachwachsenden
Rohstoff Holz fir Menschen behagliche Lebensraume zu schaffen.



147



Rubner Tiren GmbH
Werk Kiens
Handwerkerzone 10
39030 Kiens, Italien
T: +39 0474 563 222
F: +39 0474 563 100
tueren@rubner.com

Werk Ritten

Handwerkerzone 13

39054 Ritten/Klobenstein, Italien
T: +39 0471 356 118

F: +39 0471 356 636
tueren.ritten@rubner.com

www.rubner.com/tueren
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