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Sterkl  
Verarbeitungs-  
und Kühlhalle

Kühlhallen

Voraussetzungen einer Obst- und Gemüselagerhalle 
sind eine kontrollierte Atmosphäre sowie eine op­
timale Sauerstoffversorgung, um Frische und Qua­
lität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse bei Ver­
arbeitung, Lagerung, Verpackung und Kühlung zu 
erhalten. Seine ausgezeichneten Eigenschaften als 
Dämmstoff aufgrund des niedrigen Wärmedurch­
gangskoeffizienten macht Holz auch zum idealen 
Werkstoff für den Bau von Kühlhallen.

So ist nicht nur eine Bauweise mit Nutzungsklasse III  
für eine Luftfeuchte bis 99 % ohne weiteres möglich, 
sondern auch der Bau von ULO-Lagern (Ultra Low 
Oxygen), um die Langzeitlagerung von Obst- und 
Gemüsesorten zu optimieren und die Fruchtqualität 
auf höchstem Niveau zu erhalten.

Gemeinsam mit einem Lüftungstechniker planen 
und entwickeln wir Details wie Durchbrüche für  
Leitungen, Abhängungen oder Zu- und Abluft­
klappen in der Außenwand. Unsere Brettschicht­
holz-Konstruktionen verhindern Wärmebrücken bei 
Vordachauskragungen und ermöglichen die Aus­
führung von Gebäudetrennwänden für verschiede­
ne Lagerbereiche.

„Beste Bedingungen für 
höchste Qualität.“
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Feuerwiderstand international genormt 
Brettschichtholz bietet einen sehr hohen natür­
lichen Feuerwiderstand. Die beim Brennvorgang 
an der Außenseite entstehende, verkohlte Schicht 
verlangsamt oder verhindert sogar einen tief­
ergreifenden Verbrennungsprozess des Trägers, 
sodass Holzkonstruktionen nie spontan versagen. 
Die Abbrandgeschwindigkeit und somit die Trag­
fähigkeitsdauer sind berechenbar. Feuerwider­
standsklassen R30, R60, R90 sowie REI30, REI60, 
REI90 sind möglich.

Qualität für jede  
Anforderung

Die Feuerwiderstands­
klassen definieren, wie 
lange ein Bauteil dem 
Feuer standhalten kann, 
ohne seine Funktion zu 
verlieren.
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Vollautomatisierte Produktion
Die Brettschichtholzproduktion von Rubner so­
wie die Gültigkeit der vielfältigen nationalen und 
internationalen Zertifizierungen, Gütezeichen und 
Qualitätsstandards unterliegen einer permanen­
ten Fremdüberwachung international akkreditierter 
Prüfanstalten und garantieren einen gleichbleiben­
den Qualitätsstandard sowie höchste Sicherheit mit 
erprobten Lösungen.

Infolge jahrzehntelanger Projekterfahrung und 
der Errichtung von vollautomatisierten, qualitäts­
gesicherten und CNC-gesteuerten Produktions­
strecken konnten die Herstellungskosten für Brett­
schichtholz massiv gesenkt werden, wodurch 
sowohl nutzen- als auch designorientierte Holz­
lösungen unter den strengsten wirtschaftlichen  
Gesichtspunkten realisierbar sind.

Vom Baum zum Großprojekt
Die Qualität und Schnelligkeit bei der Ausführung 
der Leistungen von Rubner werden unter anderem 
durch eine vertikale Produktionskette sichergestellt, 
die europaweit einzigartig ist. Die Rubner Holz­
industrie (rhi) in Rohrbach in der Steiermark (AT) 
steht am Beginn dieser Wertschöpfungskette.

Die PEFC-zertifizierte Rubner Holzindustrie be- 
zieht ausschließlich PEFC-zertifiziertes Rundholz  
von Lieferanten im Umkreis von 80 km. Das pro
duzierte Schnittholz wird beinahe zu 100 % konst­
ruktiv eingesetzt.

Das moderne Sägewerk hat sich einerseits auf die 
Produktion von Leimbinderlamellen spezialisiert,  
andererseits wird Holz an Ort und Stelle zu quali­
tativ hochwertigem Konstruktionsrahmenholz  
weiterverarbeitet.

Ein hoher Vorfertigungsgrad 
im Werk erhöht die Qualität 
der gefertigten Bauteile 
und stellt eine kurze, risiko­
minimierte Bauzeit sicher. 

Die Rubner Holzindustrie 
bietet verschiedene Schnitt­

holzprodukte zur Weiter­
verarbeitung und -veredelung 

an, gewonnen aus Fichte, 
Tanne und Kiefer.



Planung 

Unser auf landwirtschaftliche Hallen 

spezialisiertes Team übernimmt im 

Vorfeld entweder die komplette CAD- 

Planung von einfachen Tragsystemen 

bis zu weit gespannten Fachwerks-

konstruktionen oder produziert 

Bausätze auf Basis der zur Verfügung 

gestellten oder auch nach Anforde-

rung erstellten Planunterlagen.

Ausführung 

Die Tragwerkskonstruktion erlaubt 

das Befestigen der Seitenstützen auf 

den Streifenfundamenten ohne auf-

wendige Einspannung. Die bündige 

Pfetten- und Binderoberkante bietet 

Schmutzansammlungen und Vogel-

nestern keine Chance. Helle Dach-

flächen aus Trapezblech oder Sand-

wichelementen sorgen für ein helles, 

freundliches Hallenklima.

Montage 

Die Montage kann entweder voll-

ständig durch unser Team oder teil-

weise mit bauseitiger Mithilfe durch-

geführt werden. Auf Wunsch liefern 

wir nur den Bausatz zur Eigenmon-

tage, darüber hinaus bieten wir uns 

gerne als Generalunternehmer an.

Leistungsumfang

Den gewünschten Leistungsumfang 

bestimmt in jedem Fall der Auftrag-

geber selbst: Zuschnitt, Anstrich und 

Imprägnierung der Träger, Lieferung 

und Einbau von Stahlteilen, Türen, 

Toren, Lichtfirsten und Curtains, 

Transport der fertigen Bauteile,  

Betonbau etc.

Von Beginn an  
Ihr Partner. 
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Brettschichtholz
Komplette CAD-Konstruktions­
planung oder Produktion von 
Bausätzen auf Basis von Planun­
terlagen. Vorgefertigte Sonder­
bauteile, geliefert und montiert.

Holz-Glas-Fassaden
Vielfältige architektonische 
Möglichkeiten, witterungsbe­
ständig, langlebig, traditionelle 
Pfosten-Riegel- oder Element­
bauweise mit Dämmpaneelen 
und Pfosten-Riegelflächen.

Dachelemente
Vorgefertigte Elemente mit  
fertiger Dachdeckung und  
gewünschter Untersicht, er
gänzende Bestandteile (Licht­
kuppeln, Dachlichtbänder, 
RWA-Elemente etc.).

Brettsperrholz
Für Decken, Wände und Dächer.  
Mehrere Lamellenlagen werden 
kreuzweise zu großformatigen 
Massivholzplatten verklebt.  
Individueller Abbund von  
Öffnungen für Fenster, Türen, 
Installationen.

Wandelemente
Vorgefertigte Wand- und  
Fassadenelemente, geschoss­
hoch, geschossübergreifend, für  
Neubau und energetische Sa­
nierung großflächiger Projekte. 
Kompletter Wandaufbau mit 
Dämmung und Bekleidung.

Komplettlösungen &  
Gebäudehüllen
Inklusive Dachdeckungen,  
Untersichtsverkleidungen,  
Fassadenausführungen mit An­
schlussarbeiten. Koordination 
von Zusatzgewerken aus einer 
Hand für Termintreue und Aus­
führungssicherheit.

Holzbaukomponenten 
werkseitig vorgefertigt.



Rubner Holzbau GmbH
Rennersdorf 62
3200 Ober-Grafendorf
t. +43 2747 2251-0
holzbau.obergrafendorf@rubner.com

rubner.com/holzbau Fo
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