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Produktbeschreibung Fenster

RUBNER VEDI®

Rahmenloses, modulares System

VEDI® ist ein innovatives Verglasungssystem, das sich durch seine
Vielseitigkeit, Wartungsfreiheit und herausragende optische Eigen-
schaften auszeichnet. Ideal fiir den privaten und industriellen Einsatz,
erméglicht VEDI® groBflachige Verglasungen mit maximalem Licht-
einfall und uneingeschrénktem Sichtfeld.

Das Holz-Alufenster fligt sich perfekt in den zertifizierten
Rubner Qualitatskreislauf ein.
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HAUPTMERKMALE & TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
GroBflichige Verglasungen: Minimalistische Ubergdnge ohne stérende Rahmen

Rahmenlose Bauanschliisse: Innen und auBen mit bodenbiindigen Ubergangen
Sonderformen auf

Anfrage maglich.

Maximaler Lichteinfall: Uneingeschrénktes Sichtfeld, maximales Wohlfihlklima
Design: Extrem anspruchsvolles, nobles Design
Wartungsfreies System: Hohe Bestandigkeit gegen Witterungseinflisse

Einsatzbereiche: Geeignet flir Saunen, Bader, Schwimmbéader

Verwendbare Materialien: Holz, Holz-Alu, Alu
Modulare Kombinierbarkeit:
¢ Mit Fenstersystemen sowie Hebeschiebellemente-automatische Schiebetlren und Pfosten-Riegelfassaden
¢ Mit Beschattungssystemen (Rollo, Raffstore, Stoffstore) — integrierte Beschattung maglich
® Mit Entwasserungssystemen
Gepriifte Sicherheit:
o StoBfestigkeit EN 13049 Klasse 4
e Wind-Wasser-Luft-Widerstand gemé&B EN 12207 Klasse 4/EN 12208 Klasse 9A/EN 12210 C5
e Erhohte UV- und Witterungsbestandigkeit (Trockenverglasung ohne Wartungsfugen)

VORTEILE
Individuelle Gestaltung: Technischer Support fiir maBgeschneiderte Lésungen
Einfache Reinigung: Optimierte Oberfldchenbeschaffenheit
Schnelle Montage: Kurze Vorlaufzeiten dank Lagerware und maschineller Fertigung
Hohe MaBtoleranzen: Flexibilitat zwischen Rohbau und Fertigkonstruktion
Zertifizierte Komponenten: Gepriift durch zertifizierte Herstellerprodukte

Optimierung der Warmedammung: Erreichung besonders niedriger Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte)

Durch A Widerstands-
ift ROSENHEIM & 1 fahigkeit bei
gepriift: Windlast

Schlagregen-
dichtheit

Stossfestigkeit Luftdurchlassig

Die in den Zeichnungen abgebildeten Elemente, ausgenommen die Produkte und Zubehérteile von Rubner

Fenster, sind lediglich als Orientierungshilfe gedacht und haben keine verbindliche Gltigkeit.
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